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图尔克的BEEP概念能够只通过一个IP地址使用多达33个I/O模块
BEEP简化了I/O模块通信
图尔克的Beep概念可以只通过Profinet、Ethernet/IP和Modbus TCP网络的一个IP地址，连接最多33个模块的以太网网络。  
2018年4月10日，米尔海姆 – 图尔克的新背板以太网扩展协议（或者简称为Beep），正在简化其TBEN和FEN20多协议block I/O模块的使用。BEEP能够连接最多33个TBEN模块（1个主站，32个从站）网络以及最大480位数据到PLC，只需使用Profinet、Ethernet/IP和Modbus TCP网络的一个IP地址。通过减少IP地址数量，用户可以快速构建高密度I/P网络，并且将其与低成本控制器连接。
用户通过集成web服务器将网络上的第一个设备定义为BEEP主站。主站将扫描已连接的网络，并自动配置所有连接模块的数据分配。由于设备配置的所有参数都被存储在主站中，BEEP支持单个模块的快速更换，因此可以有效降低停机时间和相关成本。BEEP主站自动检测新设备，并下载相关参数。
BEEP现在可用于所有IP67 TBEN L系列和S系列带数字I/O信号的多协议模块，以及图尔克的FEN20模块，同时兼容所有标准以太网组件。
.

